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FRAMETEC 35

	Hoge thermische prestaties
	Uitstekende akoestische prestaties
	Economische oplossing voor skeletbouw

Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

Onbeklede minerale wolplaat met lambda 35

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde
m2 K/W

Dikte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Rollen/
pak

m2/
pak

Pakken/
pallet

m2/
pallet Log. Artikel 

nummer

2,55 90 1.350 600 7 5,67 24 136,08 D 2144997

2,85 100 1.350 600 7 5,67 20 113,40 D 2144772

3,40 120 1.350 600 6 4,86 20 97,20 D 2144774

4,25 150 1.350 600 5 4,05 20 81,00 D 2144743

D = leveringstermijn op aanvraag 

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken
	• 	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)
	• Brandklasse (EUROKLASSE)
	• Diktetolerantie

0,035 W/m.K
A1
T2

Specifieke productkenmerken
	• 	Waterdampdoorlatendheid
	• Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)
	• Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr)

 
1 MU
< 1,0 kg/m2

≥ 5 kPa.s/m2

Andere kenmerken
	• Volumieke massa in (kg/m3) 20 ≤ p < 25
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